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モデム インターネット 


本書は、 Macintosh 向けのマニュアルです 0 

Windows パソコンをお使いの場合は、別紙「らくらく！セ 
ットアップシート Windows 編」をご覧ください。 

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップをおこなってくださしヽ。お読みになった後は、大切 
に保管してください。 


( Step .1 セツトアップをおこなに 

( Step .2 無線親機を接続しよラ 

( Step .3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう 


( step .4 Macintosh をつなけう 


完了 





セットアップをおこなラ前に 


インターネツト環境がある場合 


① Macintosh の電源を OFF にします 0 

② モデム、回線終端装置(〇 NU ) 、加入者網終端装置 ( CTU ) のいずれか 
と Macintosh をつないでいる LAN ケーブルをはずしてください。 

①〇 FF にする 


セットアップするための準備をおこないます。 

(2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、 Step .4 からおこなってください） 


インターネット環境がない場合 



OFF 


Macintosh 

③ Yahoo ! BB や CATV 回線でインターネットに接続されている場 
合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。 

Yahoo ! BB や CATV 回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記 
憶しているため、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデム 
の電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるた 
め、通信できるようになります。 



無線親機を接続しよラ 

無線親機両側面の傷防止フイル厶をはがします。 






2 



※はがさずにご使用になると故障の原因となります。 

また、はがした後に無線親機本体が汚れた場合は、傷などがつくのを防止 
するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。 

無線親機の背面にある ROUTER スイッチが 「 AUTO 」 に設定されてい 
ることを確認します。 




「 AUTO 」 に設定され 
ていることを確認し 
ます。 
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ROUTER スイツチを 「 AUTO 」 に設定すると、 INTERNETtK — 卜に接続された機器 
の情報を元に、ルーター機能の〇 N /0 FF を自動で切り替えます。 


縦置きにするとき 

縦置き/壁掛け用スタンドを取り付けます。 


スタンド 



横置きにするとき 

横置きに設置します。 


壁掛けにするとき 

縦置き/壁掛け用スタンドを壁掛 
け用ねじで壁に固定した後、本体 
を取り付けます。 


公 


スタンド 



① インターネット回線業者（プロバイダー）と契約して、インターネッ 
卜回線を引いてください。 

② 有線接続する場合は、 Macintosh の LAN ポート（ブロードバンドポー 
卜)の場所を確認してください。 



OFF 


Macintosh 


③ Macintosh の電源が ON になっているときは、電源を〇 FF にしてく 
ださい。 


ン 
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① LAN ケーブルの一方をモデム、 0 NUCTU のいずれかにつなぎます。 

インターネットマンションの場合は、壁の LAN ポートに直接接続する場合もありま 
す。 

② LAN ケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクター (INTERNET 
ポート）につなぎます。 

rxL 


青色の コネクター 

I 



無線親機(背面） 
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③モデム、 0 NUCTU の電源が OFF になっているときは、電源を ON にし 
ます。 


付属の AC アダプターを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。 





無線親機(背面） 


コンセント 


\ 


無線親機が正しく設置されているか確認しよう 

①〜⑥のランプを確認してください。 
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l-^D 


XI 






① POWER ランプ 緑色に点灯します。 

② SECURITY ランプ 橙色に点灯します。 

③ WIRELESS ランプ 緑色に点灯または点滅します。 

④ ROUTER ランプ 緑色に点灯または消灯します。 
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。 

⑤ DIAG ランプ 消灯します。 

⑦ ※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯 

します。 

⑥ INTERNET ランプ 緑色に点灯または点滅します。 

® ⑦ LAN ランプ 消灯します。 

※緑色に点灯または点滅している場合は LAN ケーブ 
ルを取り外し、セットアップ完了後に再度取り付け 
コ てください。 


ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「ランプ 
の状態がおかしい」を参照してください。 


acintosh をつなげよう (2 台目以降の Macintosh を追加する場合は、下記のステップ4をおこなってください) 

アシスタントを使用して、 Macintosh と無線親機をセツトアップしま 


寸 

a 

0) 

次 
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Macintosh を起動します 0 

添付の CD - ROM (エアナビゲータ CD ) を Macintosh にセツトします。 

エア ナビ ゲータ CD 
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①マウントされた「エアナピゲータ 
CD 」 をダブルクリックして開き 
ます。 


② 「 Mac 」 フォルダーをダブルクリ 
ックして開きます。 


h ③ 「 A 0 SS アシスタント」をダブル 
クリックして起動します。 


4 
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-「ソフトウエア使用許諾契約」に同 
意して、[同意する]をクリックしま 
す0 
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Macintosh の管理者ユーザーの名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 




"AOS 
入力 I 


5アシスタン作するには、パスワー 




け妒ンセル 〕 K 



画面にしたがって、セツトアップをおこなってください。 


A 


アプリケーシ3ン ••AOSSapp ••への丰ットワーク 
受信接 R を許可し*すか？ 

f 否”をクリックするとアプリケーシヨンの動作が制围さ 
れる可能性があります，この设定は•セキュリティ•システ 
八珥塊没宝の 4 *フアイアウォール•パネルで变 M 可梅です • 


【拒否 ) R 許可ハ H 


-「アプリケーション“ AOSS . app ” へ 
のネットワーク受信接続を許可しま 
すか？」と表示された場合は、[許可] 
をクリックします。 
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「 A 0 SS で接続が完了しました」と表 
示されます。 

「[終了]をクリックして、画面を閉じ 
ます。 


Safari などのブラウザーを起動して、ホームページ(例： buffalo . jp ) を 
開きます。 


インターネツトに接続できたら、セツトアップは完了です c 



英語でユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合 


Enter your rwime and password to upd< 
th« RSS f««d. 

To update th€ R55 feed 'ITunes 25 New Rclcwts 
you need to log in to the area - Air5Ution* on 
ax.pliobos.appk.com.cdgeiuilc.net. Your passw 
win be in clear text. 


_ Remember this password In 


[ Cancel ] をクリックします。 


Cancel # ( Loq In 


ユーザー名とパスワ _ ドの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみ名前とパスワ 
ードの入力画面が表示されます。 

名前とパスワードの入力画面が表示されますの 
で、 

「名前」欄 —root (小文字） 

「パスワード」欄—空欄 
として、[ログイン]をクリツクします。 


① 


-ジを見るには、サイト nniffalo.jp •上の領 
Station" にログインが必*です • 


このペー 
域 WirStatioiT I 

パスワードは■号化されすに M さ n 家す* 


* - \ioo{ 


パスワード： 

□ このパスワードをキーチ x —ンに保存 

(キヤンセル) ダイ，、 


「認、証エラー j と表示されたら、画面上部にある 


r C (再読み込み)_!をクリックしてください。 


※[ログイン]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作 
をおこなってください。 


② E 


f CD TtftMiMfwa * MM* 



プロバイダーの資料（プロバイダー登録通知書）に 
したがって、各項目を入力して、[進む]をクリック 
します。 


③ 


ft ハ O I 

n - i_ ! I c M ♦ * •，叫.,，⑷ im n I，•(^••.../♦•ン 

TOP 



フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧く 
ださい。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 
左上の[ X ]をクリックして、ブラウザーを閉じま 
す0 


一度、ブラウザーを閉じないと、正しくインターネ 
ツトに接続できません。 


※プロバイダーから配布される PPPoE 接続ツールを Macintosh にインストールしている場合 
は、アンインストールしてください。無線親機が PPPoE 接続ツールの代わりとなりますので、 
PPPoE 接続ツールは必要ありません。 

④再度、ブラウザーを起動して、ホー厶ページを開きます。 
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困ったときは 


「画面で見るマニュアル」のの「「困った」を解決する」を参照してくださ 
y い。 

画面•イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。 


Q 1■ AOSS で無線接続できない 

Al . Macintosh に LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無線接 
続をおこなってください。 

A 2. 無線親機と Macintosh を近づけてから無線接続してください。 

A 3. Macintosh のファイアウォールの設定を確認した後、無線接続してください。 

※「〇ら.ファイアウォールの設定を確認したい」を参考にしてください。 

A 4. 無線親機の電源を入れなおしてください。 

※八。アダプターは、無線親機のコネクターに奥までしっかりと差し込んでくださ 
い0 

A 5. Macintosh を再起動した後、無線接続してください。 

A 6. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、 「 Q 2. 無線の通信が不安定です」を参 
照して、無線チヤンネルを変更してください。 


Q 2. 無線の通信が不安定です 

A 1. 無線親機の無線チヤンネルを変更してください。 

① 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで無線親機と Macintosh を接続します。 

② 「設定画面を表示するには」（右側）を参照して、設定画面を表示します。 

③ [かんたん設定]-[基本設定]欄にある[無線の基本設定をする]をクリックしま 
す0 

④ 画面にしたがって無線チヤンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。 
(「1チヤンネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

⑤ 設定後、 Macintosh から無線親機に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見る マニュアル「エア ステーション設定ガイ ド」※ 1 」 の 「マ 
ニュ アルを読む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャンネル変更）」を 
参照してください。 


Q 3. 2台目以降の Macintosh を追加したい 

A 1. 2台目以降の Macintosh を無線親機に接続する場合は、 「 Step .4 Macintosh をつな 

げよう」を参照して、セットアップしてください。 

Q 4. Windows パソコンや iPhone 3 G を追加したい 

Al . Windows パソコンを無線親機に接続する場合は、「らくらく！セットアップシート 
Windows 編」の 「 Step .4 パソコンをつなげよう」を参照して、セットアップしてく 
ださい。 

※ A 〇 SS で無線接続している環境に、 AOSS に対応していない無線子機を追加する 
場合は、「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※ 1 」の「マニュア 
ルを読む」の中の「他社無線子機を使用する方法」を参照して、接続してください。 
A 2. iPhone 3 G を無線親機に接続するには、 「 iPhone 3 G 簡単接続」機能を使用します 0 

<iPhone3G 簡単接続機能を 使用して 無線接続する方法> 

今「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」※ 1 の「マニュアルを読 
む」の中の 「 iPhone 3 G 簡単接続機能を使用して無線接続する方法」を参照して、 
接続してください。 


Q 5 ■ランプの状態がおかしい 


Al - 


ラン プの状態がおかしいときは、以下を参考にして確認してくださし、。 


POWER ランプ 

WIRELESS ランプ 
DIAG ランプ 

ROUTER ランプ 


:点灯していないときは、 AC アダプターがコンセントに正しく 
接続されているか確認してください。 

:点灯していないときは、電源を入れなおしてください。 

:点灯しているときは、別紙「はじめにお読みくださしヽ」をお読 
みください。 

: ROUTER スイツチを確認してください。 

聚 Step .2 の手順2を參照してください。 


INTERNET ランプ:点灯していないときは、モデム、〇 NU 、 CTU との接続を確認し 
てください。モデム、 ONU 、 CTU の電源が入っていることを確 
認してください。 



「画面で見るマニュアルの読み方」を参照してくださし、。 


Q 6 ■ファイアウォールの設定を確認したい 

A 1. 以下の手順で Macintosh のファイアウォールの設定を確認してくださし、。 

Mac OS X 10.5 (Leopard) の場合 

① [アップル]メニュ ーー [システム環境設定]をクリックします。 

② [セキュリティ]を選択します。 



③ [ファイア ウォール] タブを選択します。 

④ [特定のサービスおよびアプリケーションにアクセスを設定]を選択します。 

⑤ 「 AOSS アシスタント」や 「 AirStation 設定ツール」が表示されている場合は、選択して 
[] をクリックします。 



⑥画面を閉じます。 

Mac OS X 10.4 (Tiger) の場合 

① [アップル]メニュ ーー [システム環境設定]をクリックします。 

② [共有]を選択します。 



③ [ファイアウォール]タブを選択します。 

④ [詳細]をクリックします。 



⑤ [ UDP トラフィックをブロック]のチェックボックスにチェックが入っている場合は 
チェックを消し、 [ 〇 K ] をクリックします。 


これらのフ^イアウォールの許蝤設定を使って、コンピュータのセキュリティ 



UDP トラフノックをプロック j 


いのコンビ夕上のソVスに UDP31 信がアク1?スで att い*！:ラ (C し*す • 

0フ，イアウォールのログを E * 

ブロックした送银瓜ブロックした用先，プロックした眞?7な rrufEm / 一—^ 
ど、フアイ7ウォールの*1纓状況に两 Tife 情報€«识し* T, 、 uytros. •.ノ 

函ステルスモード有便用 

不 2 E なトラ7イック fcW して、 *3 ンビュータの確め办鲁しないよ 
今 tc します • 

® Gn^JI ^ 嫌 ， 


無線接続状態の確認 

「無線 LAN モニタ j 


「無線 LAN モニタ」は、 Macintosh の無線接続の状態や信号品質を確認するソフ 
トウエアです。以下の手順で起動します。 

~ CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします。 



2 


「エアナピゲータ CD 」 内の 「 Mac 」 フォルダーを開いて、「無線 LAN モニタ」を 
ダブルクリックします。 

- - 


.txt 


! ソフトウ I ア使用許諾契 
約 !. txt 




無線 LAN モニタ 


「無線 LAN モニタ」を Macintosh の「デスクトツ 
プ」や「アプリケーション」フォルダーなどにコ 
ピーしておくと、「エアナビゲータ CD 」 をセツト 
しなくても使用できます。 

※コピーした「無線 LAN モニタ」が不要になった 
場合は、ゴミ箱に入れて削除できます。 


ソフトウェア使用許諾契約に同意して、[同意する]をクリックします。 


4 


「無線 LAN モニタ」が起動します。 

※「無線 LAN モニタ」の使用方法や画面の説明などは、[ヘルプ]-嘸線 LAN モニタへ 
ルプ]をクリックして、ヘルプを参照してください。 
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設定画面を表示するには 




さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無 
線親機の設定画面を表示してください。 


CD - ROM 「ェアナピゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします 0 



2 



「エアナビゲータ CD 」 内の 「 Mac 」 フォルダーを開いて、 「 AirStation 設定 
ツール」をダブルクリックします。 


!はじめにお読みください ! .txt 



AirStation 設定ツール 


!ソフ 



無線親機が検索されますので、選択して[続ける]をクリックします。 
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「名前」欄を入力して[ログイン]をクリックします。 



このページを見るには、サイト -lM.168.11.r 上 
の領域 •AirStation" にログインが必*です， 
パスワードは晒蚵化されすに送供され xr * 


名前： root) 

パスワード： 

一 このパスワードをキーチェーンに保存 


(キ r ンル）|( □グイン—、] 


名前とパスワードの入力画面が表示さ 
れますので、 

「名前」欄 —root (小文字） 

「パスワード j 欄—空欄として、[ログイ 
ン]をクリックします。 



「認証エラ _ j と表示されたら、画面上部にあ 
る「 | K 再読み込み）」をクリックしてくだ 
さい。 _ 


\_ ノ 


\ ※[ログイン]をクリツクしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度 

\ 手順1の操作をおこなってください。 



設定画面が表示されます。 




零 AH 狼 m • 瞟 • しで < r 



画面で見るマニュアノレの読み方 

「エアステーシヨン設定ガイド』 



設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマ 
ニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 
VWWV サーバーを公開したりする手順も記載されています。 


CD - ROM 「ェアナビゲータ CD 」 を Macintosh にセツトします 0 
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「エア ステ ー シヨン設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目 
をクリックしてください。 



2 



「ェアナピゲータ CD 」 内の 「 manual . html 」 フアイルを開きます。 


一 

1 ~~ — ~ 

- B 







HTML | 




manual.ntml 

rea 


Web で解決 バッファローホームページ ( buffalo . jp ) トップの検索ウインドウに半角で「8002」と入力し、 
検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。 


8002 


i ^> 


1 Cl 0-01 3 


V 


らくらく！セットアップシート 2008年10月17日 初版発行 発行/株式会社バッファロー 35010640 ver .01 Q -01 





































































































































































































































































